
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kako začeti 
GV-VMS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvala za nakup  GV-VMS. Ta vodič je namenjen za pomoč novim uporabnikom, da le ta pridobi  

takojšnje rezultate od GV-VMS. Za naprednejša navodila o uporabi GV-VMS  
obiščite spletna Navodila za Uporabnike.  

             2015/06 
 Slovensko 

©2015GeoVisionInc. Vse pravice so pridržane 
VMSV1410Trial-QG-A 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
©2015GeoVision, Inc. Vse pravice so pridržane. 
Ta vodnik je zaščiten z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah. Noben del tega vodnika se 
ne sme reproducirati, delno ali v celoti brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Geo 
Vision. 

 
Vsi podatki v tem priročniku so preverjeno natančni. Geo Vision, Inc. ne naredi nobene izrecne 
ali implicirane garancije katerekoli vrste in ne prevzema nobene odgovornosti za napake ali 
opustitve. Ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za naključne ali posledične škode, ki 
izhajajo zaradi uporabe podatkov ali izdelkov, ki so navedeni v tem dokumentu. Funkcije in 
specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. 

 
GeoVision,Inc. 
9F,No.246,Sec.1,NeihuRd.,Nei
huDistrict,Taipei,TaiwanTel: 
+886-2-8797-8377 
Fax:+886-2-8797-8335 
http://www.geovision.com.tw 

 
 
Blagovne znamke, ki so uporabljene v tem priročniku: GeoVision, logotip GeoVision in GV 
serijski produkti so blagovne znamke podjetja GeoVision, Inc. Windows in Windows XP sta 
registrirani blagovni znamki Microsoft Corporation. 

 
Junij 2015 

http://www.geovision.com.tw/


GV-VMS Poskusna Verzija 
GV-VMS je obsežen sistem za upravljanje videov, ki snema do 64 kanalov GeoVision in/ali  
IP naprav drugih proizvajalcev. GeoVision ponuja 60-dnevni poskusni rok, ki vam 
omogoča povezavo do 16 kanalov IP naprav drugih proizvajalcev brez licence. Pojavil se 
bo čezzaslonski napis »Trial Version« pri snemanju v živo in posnetkih na 16 kanalih IP 
naprav tretjih oseb. 

 
 

 
 
 

 

Opombi: 
1. Če vstavite dongle za IP naprave tretjih oseb, bo USB ključek, ki vsebuje licenco, 

razveljavil poskusno verzijo in ne bo več podprtih 16 poskusnih kanalov. 
2. Trenutno ne morete daljinsko dostopati do poskusnih kanalov z uporabo daljinskih 

aplikacij, kot so GV-Edge Recording Manager in GV-Control Center…itd. 
 

 

i  



 
 
 

Ko poskusna doba poteče, boste morali kupiti dongle za povezavo do IP naprav tretjih oseb. 
Dostopne licence za nakup so prikazane spodaj: 

 

Podprte naprave Kanali Licenca 
 
Samo GVIP naprave 

32kan. Ni potrebne licence 

64kan. GV-VMSPro potrebna licenca,32 kanalov na licenco. 
 
 

GV+IP naprave 
tretjih oseb 

16kan. Poskusna Verzija: 16 kanalov za IP naprave tretjih 
oseb 

32kan. Tretje osebe: potrebna licenca,po naraščanju 1 kanala. 
 

64kan. 
Potrebni 2 licenci: 

• GV-VMSPro licenca, 32 kanalov na licenco. 
• Tretje osebe licenca,po naraščanju 1 kanala. 

Opomba: GV-USB dongle je na voljo kot zunanji ali notranji dongle. Priporočljivo je, da 
se uporablja notranji GV-USB dongle, da imate funkcijo strojnega varuha, ki ponovno 
zažene računalnik, ko se Windows sesuje ali zamrzne. 

 
 

Za seznam IP modelov kamer za tretje osebe, prosimo obiščite GeoVision spletno stran: 
http://www.geovision.com.tw/english/4_21.asp 
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Poglavje 1 Predstavitev 

 
Dobrodošli v vodiču Hitrega začetka. V tem hitrem začetku se boste seznanili z osnovnimi 
nastavitvami Geo Vision upravljalnega sistema videa. Za celovita navodila se obrnite na 
GV-VMS Priročnik za uporabnike. 

 
 

1.1 Licenca 
 

GV-VMS podpira povezavo z največ 64 IP napravami. Povežete lahko do 32 kanalov GV-IP 
Naprav zastonj. Če morate povezati več kot 32 kanalov GV-IP Naprav ali se povezati z IP 
Napravami tretje osebe, je licenca obvezna.  
 

 

Podprte naprave Kanali Licenca 
 
Samo GVIP naprave 

32kan. Ni potrebne licence 

64kan. GV-VMSPro potrebna licenca,32 kanalov na licenco. 
 
 

GV+IP naprave 
tretjih oseb 

16kan. Poskusna Verzija: 16 kanalov za IP naprave tretjih 
oseb 

32kan. Tretje osebe: potrebna licenca,po naraščanju 1 kanala. 
 

64kan. 
Potrebni 2 licenci: 

• GV-VMSPro licenca, 32 kanalov na licenco. 
• Tretje osebe licenca,po naraščanju 1 kanala. 

Opomba: GV-USB dongle je na voljo kot zunanji ali notranji dongle. Priporočljivo je, da 
se uporablja notranji GV-USB dongle, da imate funkcijo strojnega varuha, ki ponovno 
zažene računalnik, ko se Windows sesuje ali zamrzne. 

Za seznam IP modelov kamer za tretje osebe, prosimo obiščite GeoVision spletno stran: 
http://www.geovision.com.tw/english/4_21.asp 
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1.2 Možnosti 
 

Na voljo so naslednje opcijske naprave za razširitev GV-VMS zmožnosti in 
raznolikosti. Za več informacij se obrnite na vašega ponudnika. 

 
 

Opcijske naprave Opis 
 
 
Notranji USB Dongle 

USB Dongle lahko zagotovi funkcijo strojnega varovanja GV-
VMS z ponovnim zagonom računalnika ko se Windows 
sesuje. Dongle morate notranje povezati na matično ploščo. 

 
GV-konektor V2 Lahka povezava s priklopnim serijskim podaljškom, ta 

konektor lahko doda 4 RS-232 / RS-485 serijskih priklopov 
skozi GV-VMSovega  USB priklopa. 

 
GV-COM V2 GV-COM V2 lahko doda 1 RS-232 / RS-485 serijski priklop  

skozi GV-VMSovega USB priklopa. 

 
GV-IO Box (4 priklopi) 

GV-IO Box s 4 priklopi doda 4 vhode in 4 relejne izhode in 
podpira DC in AC voltne izhode. Dodan je tudi USB priklop za 
povezavo z računalnikom. 

 
 
GV-IO Box                   
(8 priklopov) 

GV-IO Box z 8 priklopi doda 8 vhodov in 8 relejnih izhodov ter 
podpira DC in AC voltne izhode. Enoto lahko povežete z 
računalnikom z uporabo USB priklopa ali skozi omrežje z 
uporabo Ethernet modula. 

 
 
GV-IO Box                  
(16 priklopov) 

GV-IO Box z 16 priklopi doda 16 vhodov in 16 relejnih izhodov 
ter podpira DC in AC voltne izhode. Enoto lahko povežete z 
računalnikom z uporabo USB priklopa ali skozi omrežje z 
uporabo Ethernet modula. 

 
GV-Joystick V2 

GV-Joystick V2 vam omogoča lahko kontrolo PTZ kamer. Lahko 
je priključen v GV-VMS za samostojno uporabo ali pa je lahko 
povezan na GV-tipkovnico. 

 
 
GV-Tipkovnica V3 

GV-Tipkovnica V3 se uporablja za programiranje in upravljanje 
GV-VMS in PTZ kamer. Z RS-485 konfiguracijo lahko upravlja z 
36 GV-VMSji. Dodatno lahko PTZ kamere povežete direktno na 
tipkovnico  za PTZ kontrolo. 

2  



 
 

 
 

1.3 Minimalne sistemske zahteve 
Spodaj so minimalne računalniške zahteve, ki so potrebne za povezavo GV-VMS z 32 in 64 
kanali GV in IP kamerami tretjih oseb (dvojni prikaz). 

 
 GV-VMS (Do 32 kanalov) GV-VMS Pro (Do 64 kanalov) 

OS 64-bit Windows 7/8/8.1 / Server 2008 R2 / Server 2012 R2 

CPU 4. generacija i3-4130, 3.4 GHz 4. generacija 7-4770, 3.4 GHz 

Spomin 4 GB RAM 8 GB RAM 
 
 
 

1.4 Minimalne spletne zahteve 
Kapaciteta prenosnih podatkov GV-VMS je odvisna od števila dostopnih Gigabit povezav. 
Število potrebnih gigabit mrežnih kartic za povezavo 64 kanalov je našteto v tabeli glede na 
resolucijo in kodek izvirnega videa. 

 
 

Kodek 
 
Resolucija 

Bitna 
hitrost
(Mbps) 

    Skupni                     
FPS za 64 

kanalov 

 
Potrebnih 
gigabit 
omrežnih 
kartic 

Maksimalno št. 
Kanalov 
podprtih na 
mrežno kartico 

 
 
 
 
H.264 

1.3 MP 5.05 1920 1 Max. 64 kan./kartica 

2 MP 7.01 1920 1 Max. 64 kan./kartica 

3 MP 10.48 1280 1 Max. 64 kan./kartica 

4 MP 11.65 960 2 Max. 50 kan./kartica 

5 MP 16.48 640 2 Max. 38 kan./kartica 
 
 
 
 
MJPEG 

1.3 MP 32.36 1920 3 Max. 22 kan./kartica 

2 MP 44.96 1920 4 Max. 16 kan./kartica 

3 MP 38.73 1280 4 Max. 18 kan./kartica 

4 MP 40.35 960 4 Max. 17 kan./kartica 

5 MP 30.48 640 3 Max. 22 kan./kartica 
 
 

 

Opomba: Spletne potrebe lahko varirajo glede na bitno hitrost prikaza. 
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1.5 Nameščanje GV-VMS 
 
 

Preden začnete 
 

Za optimalno delovanje vašega sistema je zelo pomembno, da pred začetkom nameščanja 
GV-VMS sledite naslednjim predlogom: 
 

• Močno je priporočljivo, da uporabite dva ločena trda diska. Enega za nameščanje 
Windows OS in GV-VMS programa ter drugega za shranjevanje posnetkov in sistemskih 
dnevnikov. 

• Med formatiranjem trdih diskov izberite NTFS za vaš datotečni sistem. 

• GV-VMS je več kanalni video sistem. Z normalno uporabo sistema bo diskovni pogon, na 
katerem so video datoteke, postal razdrobljen. To nastane zaradi tega, ker GV-VMS ves 
čas spravlja video posnetke večih kanalov naenkrat, kar pripelje do tega, da so video 
posnetki razpršeni po vsem diskovnem pogonu. Defragmentacija diska ni redno nujno 
potrebna. Ker so GV-VMS program in video datoteke spravljeni na ločenih diskih, to ne 
bo vplivalo na delovanje GV-VMS. 

• Ker je lahko velikost prenesenih podatkov iz IP kamer precej velika in lahko preseže 
hitrost prenosa trdega diska, morate poznati koliko sličic na sekundo lahko dodelite 
na posamezen trdi disk, kot je prikazano spodaj:  

Sličic na sekundo na posameznem trdem disku 
 

 
Video resolucija 

H.264 MJPEG 

Sličic na 
sekundo 

Bitna 
hitrost 

Sličic na 
sekundo 

Bitna 
hitrost 

1.3 MP(1280 x1024) 660fps 5.05 Mbit/s 300fps 32.26 Mbit/s 

2 MP(1920 x1080) 660fps 7.01 Mbit/s 210fps 44.93 Mbit/s 

3 MP(2048 x1536) 440fps 10.48 Mbit/s 140fps 38.67 Mbit/s 

4 MP(2048 x1944) 330fps 11.65 Mbit/s 105fps 40.53 Mbit/s 

5 MP(2560 x1920) 220fps 16.48 Mbit/s 80fps 30.4 Mbit/s 
 
 

 

Opomba: Podatki, navedeni zgoraj, so bili določeni z uporabo bitne hitrosti, navedene v 
tabeli, ter s trdim diskom z povprečno R/W hitrostjo nad 110 MB/s. 
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Meja sličic na sekundo je določena glede na resolucijo video izvorov. Večja kot je video 
resolucija, manj sličic na sekundo lahko dodelite na posamezen trdi disk. Z drugimi 
besedami, več sličic na sekundo, ki jih želite posneti, več trdih diskov boste morali 
namestiti. Za informacije glede sličic na sekundo, se lahko obrnete na Priročnik za 
uporabnike IP kamere, na katero se želite povezati.  

 
 

Nameščanje GV-VMS 
 
1. Za prenos GV-VMS pojdite do »Software Download« in »Upgrading page«  na spletni 

strani GeoVision: http://www.geovision.com.tw/english/5_8_VMS.asp. 

2. Za namestitev GV-VMS, poiščite »PrimaryApplications« v  zavihku »Video Management 

Software« in kliknite ikono »Download«  za GV-VMS. 

3. Dvojno kliknite »GVVMSInstaller.exe«  in sledite navodilom v čarovniku za dokončanje 
namestitve. 

4. Če uporabljate USB dongle, vstavite dongle v vaš računalnik. Če se želite povezati na več 
kot 32 kanalov IP naprav ali pa IP naprav drugih proizvajalcev, potrebujete GV-USB 
dongle. 

5. Za namestitev USB gonilnika poiščite »Driver« v zavihku »Video Management Software« 

in kliknite ikono »Download«  za GV-USB Devices Driver. 
 

 
 

Slika 1-1 
 

Če uporabljate GV-USB dongle, preverite da je gonilnik pravilno nameščen glede na zgornje 
korake. Pojdite na  »Windows Device Manager« in razširite »DVR-Devices«. Zdaj morate 
videti »GV-Series USB Protector«. 

 

 
 

Slika 1-2 
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1.6 Odstranjevanje in nadgradnja GV-VMS 
GeoVision  periodično izdaja programske nadgradnje na naši spletni strani. Pred namestitvijo 
programske nadgradnje, najprej odstranite program GeoVision. Po privzetih nastavitvah 
so GeoVision program in datoteke shranjene na enem disku, medtem ko so video datoteke 
shranjene na drugem disku. Odstranitev GV-VMS ne bo odstranila video posnetkov, dnevnikov 
in namestitvenih datotek, ki so bile že shranjene na računalnik. 

 
Za odstranitev GV-VMS, sledite naslednjim korakom: 
1. Zaprite vse odprte programe, ker se bo vaš računalnik ponovno zagnal med 

odstranjevalnim procesom. 
2. Klinite »Start« gumb, kliknite »Control Panel«, nato kliknite »Uninstall a Program« v 

zavihku »Programs«. 

3. Na seznamu trenutno nastavljenih programov izberite GV-VMS ter nato 
»Uninstall/Change«. 

 

 
Slika 1-3 

4. Ko vas vpraša po potrditvi odstranitvi programa, kliknite »Yes«. 
 
 

Za nadgraditev, naložite najnovejši GV-VMS iz spletne strani GeoVision in ponovno naložite 
na vaš računalnik:http://www.geovision.com.tw/english/5_8_VMS.asp.Za podrobne 
informacije pojdite v tem hitrem vodiču na  [Nameščanje GV-VMS], 1.4 Nameščanje GV-
VMS. 

6  

http://www.geovision.com.tw/english/5_8_VMS.asp


 
 

 
 
1.7 Zagon GV-VMS 

 
1. Da zaženete sistem, dvakrat kliknite GV-VMS  

mapi, kamor ste ga naložili 
 Ikono na namizju ali v  

2. Vtipkajte prijavne podatke.  

 

 

Slika 1-4 
 

3. Kliknite »E-Mail List«, da vzpostavite e-mail naslov, da lahko prevzamete 
pozabljeno geslo.  

4. Kliknite »OK«. Pojavita se glavno okno GV-VMS ter pogovorno okno. 
 

5. Kako shraniti vašo podatkovno zbirko, izberite »Microsoft Office Access 
Database« ali izberite »Microsoft SQL Server« in izpolnite zahtevana polja.  

 

 

Slika 1-5 
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V glavnem oknu GV-VMS so glavni gumbi locirani v zgornjem desnem kotu. Ko se boste 
prvič prijavili, se bo pojavilo »Automatic Setup« pogovorno okno za hitro dodajanje kamer 
na GV-VMS. Za podrobnosti poglejte naslednje poglavje. 
 

 
 

Slika 1-6 
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Začetek 2 
 

 
 
 

Poglavje 2  Začetek 
 
2.1 Dodajanje IP kamer k GV-VMS 

 
Pri prvi prijavi po namestitvi GV-VMS se bo avtomatsko pojavilo pogovorno okno 
»Automatic Setup«  Sledite spodnjim korakom za dodajanje IP kamer.  
 

 
1. Kliknite »Automatic Setup«, da se vam pokaže seznam zaznanih IP kamer na LAN. 

 

 

Slika 2-1 
 

2. Privzet nastavljen podatek za prijavo je admin / admin. Če je potrebno, dvakrat kliknite 
na kamero za vpis drugega ID in gesla v pogovorno okno. 

 

 
 

Slika 2-2 
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Začetek 2 

 

 
 

3. Prepričajte se, da so želene kamere izbrane in kliknite »Apply«. Dodane kamere so 
zdaj naštete v seznamu IP naprav.  

 
 

Slika 2-3 
 

Na voljo so ikone stanja: 
 

 

 Povezano Kamera je povezana. 
 

 Se povezuje GV-VMS se poskuša povezati s kamero. 
 

 
 

Povezava ni uspela Ne more se povezati s kamero. Položite miško na rdečo 
ikono, da vidite sporočilo o napaki. 

 

 Neaktivna kamera Kamera je neaktivna. Kliknite okence za vzpostavitev povezave. 
 

 Začetni nadzor Kamera je pod nadzorom. 
 

 Omogočeno 
predhodno 
snemanje 

Omogočeno je predhodno snemanje. 

 
 

4. Za prilagoditev nastavitev kamere kliknite gumb »Setup«  kamere Za 
podrobnosti preberite poglavje. 3.2 Konfiguracija nastavitev kamere. 

5. Zaprite pogovrno okno s klikom na X v zgornjem levem kotu. Ko prvič dodajate 
kamero, bodo kamere avtomatsko dodeljene na pogled v živo.  

 
 

Opombi: 

1. Do pogovornega okna za nastavitev IP naprav lahko dostopate tudi s klikom na »Home« , 
izberite »Toolbar« , kliknite »Configure« ,izberite »Camera Install«. 

2. Če vaša kamera ni bila zaznana med skeniranjem v »Automatic Setup« lahko kliknete gumb 
»Manual Setup«   za ročni vnos podatkov za povezavo kamere. 
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Začetek 2 
 

 
 
2.2 Dostop kamere do pogleda v živo 

 
Po končanem dodajanju kamer lahko dostopate do pogleda v živo tako, da povlečete 
kamero iz »Content List« na omrežje za pogled v živo. 

 
 

1. Kliknite »Home« , izberite »Toolbar«  in izberite »Content List« . Pojavi 
se »Content List«. 

2. Kliknite »Camera« na seznamu vsebine, da lahko vidite seznam dodanih kamer.  
 

3. Povlecite kamere na omrežje za pogled v živo. 
 

 
 

Slika 2-4 
 
 

Za podrobnosti preberite Poglavje 4 Pogled v živo v tem hitrem vodiču. 
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Začetek 2 

 

 
 
 

2.3 Začetek nadzora 
 

Po vzpostavitvi kamer in pogleda v živo, začnite nadzorovati kamere za aktiviranje 
naslednjih funkcij. 

• Snemanje (Glej poglavje 3.1) 

• Analiza video posnetka (Glej poglavje 5) 

• I/O Aplikacije (Glej poglavje 7.1) 
 
 

Za začetek nadzora na povezanih kamerah, kliknite »Toolbar« ,izberite »Monitor« , in 
izberite »Start All Monitoring« ali pa izberite posamezne kamere. 
 

 
 

Slika 2-5 
 
 

Za dostop do video posnetkov preberite Poglavje 6 Predvajanje videa in varnostna kopija v tem hitrem 
vodiču.  

 
 

Opomba: Če ste nastavili razpored, lahko izberete »Start Schedule Monitoring«. 
Razpored bo prevzel prednost in zgornje funkcije se bodo ustrezno vključile in izključile. 
Preberite Poglavje 7.2 Vzpostavitev  seznamov v tem hitrem vodiču.  
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Vzpostavitev 
 

3 
 

 
 
 
 

Poglavje 3  Vzpostavitev kamere 
 
3.1 Konfiguracija snemalnih nastavitev 
Ko so kamere dodane, lahko konfigurirate snemalne nastavitve. Pod »Home« , izberite 

»Toolbar« , kliknite »Configure« , izberite »System Configure« in kliknite »Record 
Setting«. Pojavi se takšno pogovorno okno.  

 

 
 

Slika 3-1 
 
 
1. Vklopite » Recycle« funkcijo. Najstarejši dogodki bodo izbrisani, ko bo nezaseden 

prostor na disku za shranjevanje padel pod reciklirano mejo, pojasnjeno v koraku 4 
spodaj. Ta nastavitev bo veljala za vse kamere.  

2. Izberite kamero, ki jo želite konfigurirati. Držite tipko Shift za izbiro več kamer po želji.  

3. Pod »Record Type«, izberite »Round-the-clock« ali »Motion Detect«. 
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Vzpostavitev 
 

3 

 

 
 

4. Kliknite puščico  zraven »Storage« za določitev hranilnega prostora video posnetkov 
in prilagoditev reciklirane meje.  

5. Lahko nastavite različno število sličic na sekundo za snemanje gibanja in ne-gibanja. V 
»Round-the-clock« načinu bo kamera uporabljala nastavitev število sličic na sekundo v 
5a za ne-gibalne dogodke in v 5b za gibalne dogodke.  

a. Določite ne-gibalne dogodke kot Splošne in Nujne dogodke pod »Video Record 
Frame Rate«. 

b. Za gibalne dogodke kliknite puščico  poleg »Record Type« in dločite gibalne 
dogodke kot Splošne ali Nujne dogodke pod »Video record frame rate«. 

Število sličic na sekundo za Slošni dogodek ali Nujni dogodek je lahko določen v 
kamerinem pogovornem oknu o splošnih nastavitvah ( slika 3-4). Ponavadi se za nujne 
dogodke nastavi višje število sličic na sekundo (npr: polno okno) ter za splošne 
dogodke nižje število sličic na sekundo (npr: le glavno okno). 

 
 

 

Opombi: 
1. Preberite [Splošne nastavitve], poglavje 3.2 v tem hitrem vodiču za nastavitev število 

sličic na sekundo za splošne dogodke in nujne dogodke. 
2. Privzeto, snemalni način je nastavljen na detekcijo gibanja in omogočena je 

reciklirana funkcija z reciklirano mejo, nastavljeno na 32 GB.  
 

 
 

Za podrobnosti o nastavitvi Detektorja gibanja preberite Vzpostavitev detektorja gibanja, 
Poglavje 1,GV-VMS Priročnik za uporabnike. 
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3.2 Konfiguracija snemalnih nastavitev 

 
Za konfiguracijo snemalnih nastavitev, kot sta kodek in število sličic na sekundo, kliknite 
gumb »Setup«  aktivne kamere na seznamu IP naprav (»Home« > »Toolbar« > 

»Configure« > »Camera Install« ). Nastavitve, ki so na voljo, so odvisne od vdelane 
programske opreme ter od tega, če je kamera povezana.  

 
 

V levem meniju pogovornega okna snemalnih nastavitev so tri nastavitvena pogovorna okna: 
»Video Setting«, »Audio Setting« in »General Setting«. S klikom na gumb s prstom  bo 
nastavitev veljala za vse kamere. 

 
 

[Video Nastavitve] 
 
V video nastavitvah lahko konfigurirate ime kamere, kodek, število sličic na sekundo, GOP, 
bitno hitrost, resolucijo in video lastnosti kamere. Spremembe, narejene v pogovornem 
oknu o Video nastavitvah, bodo spremenile nastavitve na IP kameri. 
  

 
 

Slika 3-2 

Setcameraname Setvideoattributes 

Setcodec 
andFPS 
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[Zvočne Nastavitve] 
 

V Zvočnih nastavitvah lahko omogočite avdio funkcije za pogled v živo ali snemanje, 
katere so privzeto onemogočene.  

 

 
 

Slika 3-3 
 
 

1. Za vključitev zvoka v pogledu v živo, izberite »WaveOut«. 
 

2. Za vključitev snemanja zvoka , izberite »Rec Audio« in nato izberite »By Sensitivity« ali 

»Round-the-Clock«. 
 
 

 

Opomba: Ko je »Wave Out« omogočen, lahko vključite zvok pri pogledu v živo s klikom na 
ikono »Tools«   in izberite »Set to Wave Out«. 
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[Osnovne Nastavitve] 
 
V Osnovnih nastavitvah lahko konfigurirate nastavitev omrežne zakasnitve, prikaz na 
zahtevo, nastavitev število sličic na sekundo pri pogledu v živo in snemanju. 

 

 
 

Slika 3-4 
 
 
 
1. V Kontroli števila sličic na sekundo pri pogledu v živo (»Main  / Sub Stream«), lahko 

nastavite število sličic na sekundo pri pogledu v živo. 

• Ko uporabljate »MJPEG«, je vsaka sličica samostojna, zato lahko določite število 
sličic za dekodiranje pogleda v živo. 

• Ko uporabljate H.264, je prenesena samo 1 samostojna sličica glede na skupino 
slik (GOP), tako da lahko dekodirate samostojne sličice le z izpustitvijo vseh 
vmesnih sličic ali pa max. število sličic z vključitvijo samostojnih sličic in vseh 
vmesnih sličic. 

Setliveviewframerate 

Setrecordingframerate 
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Opombi: 
1. Nastavitve skupin slik (GOP) so lahko konfigurirane v pogovornem oknu o Video 

Nastavitvah (Slika 3-2). Skupina slik s številom 30 pomeni, da je 1 samostojna sličica 
na vsakih 30 sličic, tako da bo imela IP naprava z številom 30 sličic na sekundo 1 
samostojno sličico na sekundo. 
 

2. Kamerin glavni prenos in pod prenos, lahko spremenite v H.264 ali MJPEG v 
pogovornem oknu »Video Setting« (Slika 3-2). Po spremembi kodeka, morate klikniti 
OK za nastavitev spremembe preden greste na Splošne nastavitve. Vedite, da bodo 
spremembe kamerinega glavnega prenosa in pod prenosa v H.264 ali MJPEG 
vplivale na možnosti nastavitev števila sličic na sekundo v »General Setting«.  

 

 
 

2. V »Recording frame rate control«,določite število sličic na skundo pri snemanju za   
»Urgent event« (nujni dogodki) in »General event« (splošni dogodki). Preberite zgornji korak 
za opcijske podrobnosti. 

 
 

Na primer, če uporabljate H.264, lahko izberete »Max. frame« za nujne dogodke ter 
»Key frames only« za splošne dogodke. Poskrbite, da so sorodne nastavitve pravilno 
konfigurirane v pogovornem oknu »Recording Settings«, kot je opisano v koraku 5 v 
poglavju 3.1 Konfiguracija snemalnih nastavitev v tem hitrem vodiču. 

 
 

Za več informacij o Video nastavitvah, Zvočnih nastavitvah in Splošnih nastavitvah, 
preberite Konfiguracija posameznih IP kamer, Poglavje 2, GV-VMS Priročnik za 
uporabnike. 
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Poglavje 4  Pogled v živo 
 
4.1 Urejanje postavitve pogleda v živo 

 
Sledite spodnjim korakom, da ustvarite novo postavitev pogleda v živo. 

 
 

1. V »Content List« (Home >Toolbar >ContentList ), kliknite »Layout«. 
 

 
 

Slika 4-1 
 

2. Za dodajanje postavitve, kliknite gumb »Add«  in kliknite »Add Layout«. Pojavi se to 
pogovorno okno. 

 

 
 

Slika 4-2 
 

3. Poimenujte nove postavitve. 
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4. Lahko izberete že obstoječo postavitev v »Layout Setup« ali pa določite število 
pogledov v živo v vsaki vrsti in stolpcu mreže.  

5. Da ustvarite svojo postavitev, 
 

a. Izberite »Customize« in kliknite OK. 
 

b. Kliknite gumb »Reset«, da izberete dimenzijo mreže.  
 

 
 

Slika 4-3 
 

c. Označite več kvadratov in kliknite gumb »Merge«, da ustvarite večji kvadrat. 
 

 

Slika 4-4 
 

6. Ko končate, kliknite OK. 
 
 
 

Pojavilo se bo sporočilo. Kliknite Yes, če želita avtomatično dodeliti kamere na novo 
postavitev. Altermativno lahko kliknete »Camera« na seznamu vsebine in povlečete kamere 
na pogled v živo. 
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4.2 Funkcije na pogledu v živo 
 

Postavite miško na kamero, ki snema v živo, da se vam pojavijo spodnje ikone.  
 

 
 

Slika 4-5 
 
 
 

Ikone Funkcije 
 
Takojšnje 
predvajanje 

Predvaja posnetek narejen pred 10 sekundami, 30 sekundami, 1 minuto ali 5 
minutami. 

Posnetek    Ujame posnetek trenutnega pogleda v živo. 

Orodja        Vključuje naslednje možnosti: 

• »Monitor«: Začne opazovati kamero. 

• »Talk Back Toggle«: Preko računalnika je na zvezi z varnostno stranjo. 
Hkrati je lahko vključena samo ena kamera. 

• »Properties«: 
- »Show Caption«: Prikazuje ime kamere na pogledu v živo z 

izbrano velikostjo pisave. 
- »Keep Image Ratio«: Zaklene razmerje slike kamere. 

• »Close«: Odstrani kamero iz postavitvene mreže. 
 
Na voljo so naslednje funkcije, ko so omogočene sorodne funkcije: 

• »Set to Wave Out«: Omogoči zvok pogleda v živo. (Glej [Zvočne 
Nastavitve] v Poglavju 2.3) 

• »PTZ Control«:  Omogoči PTZ funkcije.(Glejte Poglavje 3.5) 

Zoom     Preklopi pogled v živo na polni zaslon. Če je že določeno Zoom okno, bo 
klik na Zoom gumb zamenjal pogled v živo v Zoom okno. 

21  



Pogled v živo 4 

 

 
 

Ekran s pogledom v živo je lahko nadzorovan z spodnjimi akcijami.  
 

Akcija Funkcije 

Poteg z miško Poveča ali pomanjša pogled v živo. 

Dvojni klik Prenese pogled v živo v polni zaslon. 
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4.2.1 Zoom okno 
 
Zoom okno lahko nastavite za hiter bližnji vpogled slike kamere brez da bi spremenili 
postavitev pogleda v živo.  

 
1. V »Content List«, izberite »Layout«,kliknite »Windows« in povlecite »Zoom 

Window« na mrežo za pogled v živo. 
 

 
 

Slika 4-6 
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2. Pomaknite  miško na kamero s pogledom v živo in kliknite gumb »Zoom«  v 
zgornjem desnem kotu. Kamerin pogled v živo je prikazan v Zoom oknu.  
 

 
 

Slika 4-7 
 

3. Za odstranitev kamere iz Zoom okna, pomaknite miško na pogled v živo, kliknite 
ikono »Tools«  in izberite »Close«. Za spremembo mreže pogleda v živo nazaj v 
normalno okno, ponovite ta korak, da zaprete Zoom okno. 

Zoom 
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4.2.2 Okno skeniranja 
 

V okno skeniranja lahko dodelite več kamer in vsaka kamera bo prikazana v določenem 
zaporedju skenirnega intervala.  

 
 

1. V »Content List«,izberite »Layout« in povlecite »Scan Window« v kvadrat živega 
pogleda. 
 

2. Povlecite več kamer v okno skeniranja.  
 

 
 

Slika 4-8 
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3. Pomaknite miško na »Scan Window«,kliknite ikono »Tools«  in izberite »Properties«. 
 

 

Slika 4-9 
 

4. Za prilagoditev vrstnega reda kamer, kliknite puščici Gor in Dol. 
 

5. Za določanje, koliko sekund bi želeli za prikaz pogleda v živo, klinite in prilagodite 
»Scan Interval« vsake kamere. V zgornjem prikazu je vsaka kamera prikazana 5 
sekund. 
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4.2.3 Fokus pogled in PIP 
 

»Focus View« 
 

Na eno kamero lahko ustvarite do 7 pogledov od blizu in lahko postavite te narejene 
poglede od blizu v mrežo pogleda v živo. Ta funkcija ni podprta za Fisheye kamere in PTZ 
kamere.  

 
 
1. V »Content list« na kamero kliknite z desno miško in izberite »Focus View Setup«. 

Pojavilo se bo pogovorno okno. 
 

 
 

Slika 4-10 
2. Kliknite »Enable«  in povlecite kvadrat na sliko kamere, da ustvarite fokusni pogled. Po 

potrebi lahko naredite več fokusnih pogledov. 

3. Lahko kliknete »Color« okence, če želite spremeniti barvo kvadratov.  
 

4. Kliknite »OK«. Ustvarjeni fokusni pogledi so našteti pod kamero.  
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5. Zdaj lahko povlečete fokusni pogled na mrežo pogleda v živo.  

 

 
 

Slika 4-11 
 
 
 

PIP pogled (Slika v sliki) 
 

1. Sliko kamere lahko zoomirate tako, postavite miško na sliko, ki je v živo in potegnete 
rolo na miški. Pojavi se notranje okno (inset window) s pogledom kamere z 
navigacijskim kvadratom (navigation box).   

 

 
 
 

Slika 4-12 
 

2. Pomikajte navigacijski kvadrat v notranjem oknu za bližnji ogled izbranega dela. 
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4.3 Vzpostavitev Fisheye kamer  

 
Če ste dodali fisheye kamero, sledite spodnjim navodilom do dostopa Fisheye funkcij.  
 

 

1. V »Content List«, povlecite celotno fisheye kamero (npr: »Camera 5«) na mrežo 
pogleda v živo, da vidite okroglo sliko, ali pa razširite kamero in povlecite eno 
izkrivljeno fisheye sliko (npr: »Quad View«) na mrežo pogleda v  živo  

 
 

Slika 4-13 
 
2. Za spremembo načina fisheye ali za dostop drugih fisheye funkcij, kliknite z desno 

miško na fisheye kamero (npr: »Camera 5«) in izberite »Fisheye Settings«. 
Pojavilo se bo pogovorno okno. 

Okrogla slika 

Izkrivljena Fisheye slika 

Posamezni pogledi 
izkrivljene fisheye slike 
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3. Z desno miško kliknite na fisheye funkcije in izberite »Fisheye Option« za 

dostop do fisheye funkcij. 

 

 

Slika 4-14 
 
 

Za podrobnosti o Fisheye funkcijah, preberite Fisheye pogled, Poglavje 3, GV-VMS 
Priročnik za uporabnike.  
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4.4 Vzpostavitev PTZ kamer 

 
Če ste dodali PTZ kamero, sledite spodnjim korakom za vključitev PTZ funkcij.  

 
 

1. Pomaknite miško na kamero s pogledom v živo in kliknite gumb »Tools« . 

2. Kliknite »PTZ Control« za vključitev  PTZ funkcij.  
 
3. Pomaknite miško na kamero s pogledom v živo za prikaz PTZ kontrolnega panela.  

 
 

 

Slika 4-15 
 
 
 

 

Opomba: PTZ kontrolni panel  je skrit, ko je resolucija pogleda v živo manjša kot 240x180. 
 

 

 
 
4. V  PTZ kontrolnem panelu lahko kliknete gumb »Home«         za dostop do naprednih 

PTZ funkcij, kot so »Preset Go«, »Cruise«, »Sequence« in »Tour«. 

5. V »Content List«, kliknite z desno miško na PTZ kamero in izberite »PTZ Setup« za 
konfiguracijo PTZ hitrosti in PTZ zaščitnih funkcij v  mirovanju.  

 
 
Za podrobnosti o PTZ funkcijah, preberite PTZ kamere, Poglavje 1, GV-VMS Priročnik za 
uporabnike.  
. 
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Poglavje 5 Procesiranje videa 
 

GV-VMS ponuja številne funkcije za procesiranje video posnetka. Za konfiguracijo funkcij za 
procesiranje video posnetka sledite spodnjim korakom.. 

 

1. Kliknite »Home« , izberite »Toolbar« , kliknite »Configure« in nato 
izberite »Video Process«. Pojavi se to pogovorno okno. 

 

 

Slika 5-1 
 

2. Izberite funkcijo pod »Video Analysis«.  

3. V »Camera List«, izberite kamero (kamere), ki jih želite konfigurirati.  

4. Kliknite gumb »Setting« za dostop do razporeditvene strani.  

5. Za pošiljanje e-mail obvestil o analizah dogodkov video posnetkov, kliknite            poleg 
»Send Event Alerts«. 
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Naslednje funkcije procesiranja video posnetkov bodo omogočene le ob začetku snemanja 
kamer. 

•  Indeks objekta/Namestitev nadzora 

• Štetje / Nastavitev alarma v primeru vsiljivca 
• Zaznavanje množice 
• Napredno zaznavanje nenadzorovanega objekta 
• Napredno zaznavanje sprememb v okolju 
• Napredno zaznavanje manjkajočega objekta 
• Namestitev prelivnega besedila 

 
 
Če ste nastavili AVP seznam, bodo funkcije procesiranja video posnetkov vključene in 
izključene  glede na seznam, ne glede na to, če je kamera začela snemati ali ne. Preberite 
poglavje 7.2 Vzpostavitev seznamov v tem hitrem vodiču, kako se nastavi seznam.  
 

 
 
Za podrobnosti o funkcijah procesiranja video posnetkov, preberite Poglavje 3 Video analiza, 
GV-VMS Priročnik za uporabnike 
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Poglavje 6 Predvajanje videa in varnostna         

kopija 
 
 
6.1 Predvajanje video posnetkov 

 
1. Za dostop do posnetkov kliknite ikono »View Log«   v zgornjem desnem kotu. 

2. Odprite »Content List« s klikom na »Toolbar »  in izberite »Content List«  . 

3. Kliknite »Layout« v » Content List«, kliknite gumb »Add«  in izberite »Add Layout« da 

ustvarite novo postavitev ali pa izberete »Import from Live« da izberete že obstoječe 

postavitve iz pogleda v živo. 

4. Lahko tudi povlečete kamero iz seznama vsebine, katero želite, da predvaja na 
predvajalnem zaslonu. 

 
 

 
Slika 6-1 

 
5. Na levi strani časovnice izberite datum. 

 

 
 

Slika 6-2 
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6. Kliknite na časovnico, da izberete čas z video posnetki. Lahko uporabite miško za 
povečavo in pomanjšanje časovnice. 

• Modra območja predstavljajo posnetke v načinu, ki snema ves čas.  
• Oranžna območja predstavljajo gibalne in druge alarmne dogodke.  

 

 
 

Slika 6-3 
 
7. Uporabite kontrolne gumbe za predvajanje posnetkov. Postavite miško na gumbe 

za prikaz imena funkcije.  
 

 
 

Slika 6-4 
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6.2 Kopiranje posnetkov 
 
1. V »View Log«, kliknite »Toolbar«  , izberite »Tools«  in izberite »Backup«. 

Pojavi se to pogovorno okno. 
 

 
 

Slika 6-5 
 
2. Kliknite »Add time frame« za izbiro časovnega obdobja in kamere, ki jo želite 

kopirati in kliknite »OK«. 

3. Izberite vrsto medija za kopiranje posnetih datotek, z uporabo »Hard Disk«, CD / 
DVD / BD ali OS-Burning. Podprt program za snemanje CD /DVD/BD je Nero 
Burning Rom, verzija 9 ali prejšnje verzije. 

4. Za vključitev »View Log« predvajalnika v kopirane datoteke, izberite »Include Player« 
na spodnji desni strani pogovornega okna. Če ni izbran noben predvajalnik, lahko 
posnetke predvajate le z računalnikom, ki ima nameščen GV-VMS ali GeoVision video 
kodek. 
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Poglavje 7 Druge pomembne značilnosti 
 

7.1 Vzpostavitev I/O Funkcij 
 

Sledite spodnjim korakom za vzpostavitev I/O naprav na GV-VMS: 
 

1. Kliknite »Home« , izberite »Toolbar« , kliknite »Configure« , kliknite 
»Accessories« (če je na voljo), kliknite »I/O Device« (če je na voljo) in nato izberite 
»I/O Device Setup«. Pojavi se to pogovorno okno. 

 

 
 

Slika 7-1 
 
 
 

 

Opomba: Opcija »Accessories« se pojavi le, ko je bila »GV-Keyboard« ali »GV-Joystick« 
nameščena na GV-VMS. hasbeensetupontheGV-VMS. Opcija »I/O Device« se pojavi le po 
tem, ko je bila dodana vsaj ena I/O naprava.  

 
 

 
 

1. Kliknite gumb »Add«. 
 

2. Izberite tip naprave, ki jo želite dodati in konfigurirati njene namestitve povezave. 
 

3. Za I/O naprave, povezane preko USB, lahko na GV-VMS konfigurirate »Signal 
Type« in »LatchTrigger«. 
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4. Ko so I/O naprave dodane, izberite »Toolba« , kliknite »Configure« ,kliknite 

»Accessories« (če so na voljo), kliknite »I/O Device« in izberite  »I/O Application 
Setup«.Pojavi se to pogovorno okno. 

 

 
 

Slika 7-2 
 
5. Izberite vhod in določite dejanja, ki se bodo izvedla ko se vhod aktivira. 

 
6. Kliknite »OK« za nastavitev teh namestitev. 

7. Za aktiviranje I/O funkcij, kliknite »Home« , izberite »Toolbar« , izberite 

»Monitor«  , in nato kliknite »I/O Monitoring« ali »Start All Monitoring«. 
 
Za podrobnosti o vzpostavitvi I/O, preberite Poglavje 6 Namestitve I/O, GV-VMS Priročnik za 
uporabnike. 
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7.2 Vzpostavitev seznamov 
Ustvarite lahko seznam za vključitev in izključitev snemanja, analize video posnetka, I/O 
opazovanja, povezave z  V2 centrom / opazovanje ključnega pomena in PTZ  objekta z 
sledenjem določenih ur v posameznih dneh. 

1. Kliknite »Home« , izberite »Toolbar« , kliknite »Configure«  in nato 
izberite »Schedule Edit«. Pojavi se to pogovorno okno. 

 

 
 

Slika 7-3 
 
2. Kliknite »Schedule« in izberite »Setup Wizard«. Pojavi se »Setup Wizard« pogovorno 

okno. 
 
3. Izberite dneve, za katere želite, da se nanašajo na seznam in »Next«. 

 
4. Poimenujte seznam in klkinite »Next«. 

 
5. Izberite gumb na levi (Camera,AVP,I/O Monitoring,Serveror 

PTZObjectTracking) in ga povlecite po časovnici, da to funkcijo omogočite v 

tistem času. 
 

 
 

Slika 7-4 
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Za vzpostavitev seznama za snemanje, klinite gumb »Camera« in izberite kamero. 
S pomočjo spodnje slike kot primer, je od 8.00 do 17.00 nastavljeno snemanje brez 
prekinitve. Ostale ure so nastavljene na snemanje gibanja z občutljivostjo stopnje 9.  

 

 
 

Slika 7-5 
 

6. Kliknite »Next« in »Finish«, ko ste končali. Nastavljen načrt se pojavi na koledarju.  
 

 

Slika 7-6 
 
 
 

 

Predlogi: 
1. V koledar lahko dodate več seznamov. 
2. Seznam lahko tudi dodate v koledar tako, da povlečete že obstoječi seznam in ga 

spustite na dan v  koledarju. 
 

 

 
 

7. Kliknite »Home« , izberite »Toolbar« , izberite »Monitor« , in nato kliknite 
»Start Schedule Monitoring«. 

 
 
Za podrobnosti o nastavitvah seznama, preberite Seznami, Poglavje 1, GV-VMS Priročnik za 
uporabnike 
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7.3 Vzpostavitev E-mail obvestil 
E-mail obvestila lahko nastavite  tako, da prejmete opozorilo o gibanju, I/O sprožilcu in 
dogodkih analize posnetkov.  

 
1. Kliknite »Home« , izberute »Toolbar« , kliknite »Configure« , izberite 

»System Configure«,in nato izberite »Send Alerts Approach Setup«.Pojavi se to 
pogovorno okno.  
 

 

Slika 7-7 
 
2. Izberite »Send Email«. Pojavi se Vzpostavitev e-maila  pogovorno okno. 

 

 
 

Slika 7-8 
 
3. Nastavite svoj poštni strežnik in pošljite testni e-mail, da se prepričate, da je nastavitev 

pravilna. 
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